REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL ESTUDIO INTEGRAL 

DE LA CUENCA  DEL RIO DESAGUADERO-SALADO-CHADILEUVÚ-CURACÓ
La reunión se inició a las 15:00 en la Sede del Consejo Hídrico Federal (COHIFE) el día 27 de febrero de 2013. El Orden del Día se adjunta en el Anexo I. Se adjunta la lista de los asistentes en el Anexo II.

1. Intercambio de información sobre la situación de la cuenca

Néstor Lastiri informó que en febrero se midió un caudal de 1.03 m3/s en la Ruta 10, -cerca de Canalejas-  y una conductividad de 103.000 mmhos (que equivalen aproximadamente a 70.000 mg/l). El caudal del Atuel en La Pampa es cero desde el mes de octubre.

Comentó que las vacas pueden tomar agua con una conductividad de hasta 7.000 mmhos, lo que implica que conseguir períodos en los que el agua tuviera una salinidad por debajo de ese límite sería provechoso para la ganadería. En el tramo pampeano del Atuel es posible obtener agua del subálveo, porque el suelo es arenoso.

Jorge Millón informó que San Juan sufre una sequía desde el año 2009. La capacidad total de regulación actual en la provincia es de 100 HM3. El embalse Caracoles todavía no se ha llenado. Para poner esta cifra en contexto, aclaró que la oferta media de agua es 800 Hm3/año (¿?) y la demanda media es de 1.400 Hm3/año. Se han concesionado 180.000 ha, pero se riegan en realidad 120.000 ha. En los años con caudales bajos se reduce la superficie de cultivos anuales y en algunos casos es posible usar agua subterránea (hay 8.000 pozos registrados, de los cuales 800 tienen hoy conexión al suministro eléctrico; en 2009 sólo 300 la tenían).
La capacidad teórica de embalse de Ullúm es 380 Hm3, la de Caracoles es 550 Hm3 y la de Punta Negra 450 Hm3. El módulo de todos los ríos de San Juan es 2.000 Hm3/año. El riego es prioritario aguas abajo de Ullúm. Las lagunas de Huanacache retienen los excedentes (que no se usan para riego).

Néstor Lastiri comentó que no corre agua debajo de un puente nuevo sobre el Desaguadero. Jorge Millón comentó que en una oportunidad se registraron 8.000 m3/s, que inundaron la ruta 20.
2. Informe sobre avances en la recopilación de datos hidrológicos

Jorge Millón sugirió que se estudie los caudales del río Mendoza y aclaró que el estudio de la UBA dice que el módulo del río San Juan es 65 m3/s, cuando en realidad es inferior a 60 m3/s. Agregó que entre El Encón y Arco del Desaguadero no hay mediciones y que la conductividad es de 3.500 mmhos en la primera estación y de 100.000 mmhos en la segunda.
Jorge Featherston leyó datos medidos por EVARSA (campañas realizadas los días 14, 18 y 21 de febrero), a pedido de la Comisión: Vinchina 2.300 mmhos, El Encón 8.000 mmhos, Arco del Desaguadero entre 32.000 y 36.000 mmhos, En La Tosca entre 31.000 y 48.000 mmhos (agua estancada), en Canalejas entre 44.000 y 83.000 mmhos. No se midió sólidos totales. Se le pidió que suba los datos a un archivo en Google Drive o en Dropbox, que pueda ser compartido por todos (los entregó a Andrea Valladares).
Andrea Valladares informó que analizó los datos que proveyó La Pampa. Las series son cortas y faltan registros. Hizo unos gráficos que relacionan residuos sólidos con caudal, para cada estación, con el fin de determinar caudales críticos para cada uso.

Gastón Buss comentó que se cuenta además con datos sobre sulfatos. Andrea Valladares coincidió en trabajar separadamente los distintos iones, porque los sulfatos –que vienen en el Atuel- son malos para la ganadería.

Jorge Millón sugirió rehacer los gráficos en escala logarítmica. Javier Pascuchi dijo que interesaba estudiar la estacionalidad de la salinidad, así como sus variaciones interanuales. Millón sugirió además medir el PH y verificar si todos los afluentes del Desaguadero en San Juan ingresan al río antes de El Encón.
3. Informe sobre la gestión de financiamiento

Ignacio Enríquez dijo que el costo de la primera fase de la Segunda Etapa del Estudio Hidrológico se estimo en 415.000 dólares, en 2011. Jorge Featherston acotó que los valores se incrementaron y que como el origen de los fondos será el Fondo Hídrico, se requerirá un convenio entre la SSRH y el COHIFE.
Se acordó realizar la próxima reunión el día antes de la próxima reunión del Comité Ejecutivo del COHIFE.
ANEXO I

Orden del Día

1. Intercambio de información sobre la situación de la cuenca
2. Informe sobre avances en la recopilación de datos hidrológicos
3. Informe sobre la gestión de financiamiento
4. Varios.
ANEXO II
Lista de asistentes

Provincia de Buenos Aires

Guillermo Baldelló


Autoridad del Agua
Marcos Aragón


CORFO Río Colorado
Provincia de La Pampa

Néstor Lastiri



Secretario de Recursos Hídricos

Gastón Buss



Director de Recursos Hídricos

Provincia de Río Negro

Carlos Merg



Departamento Provincial de Aguas
Provincia de San Juan

Jorge Millón



Director de Hidráulica
Ministerio del Interior

Jimena González


Asesora Subsecretaría de Fomento y Desarrollo 

Provincial

Subsecretaría de Recursos Hídricos

Jorge Featherston


Dirección Nacional de Conservación y Protección 

de los Recursos Hídricos

Ignacio Enríquez


Dirección Nacional de Conservación y Protección 

de los Recursos Hídricos

Andrea Valladares


Dirección Nacional de Conservación y Protección 

de los Recursos Hídricos

Javier Pascuchi


Coordinador Área Cuencas Hídricas
ANEXO III
[image: image1.png]Buenos Aires, 4 de diciembre de 2012

SENOR SUBSECRETARIO:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, como integrantes de la Comision de
Seguimiento del Estudio Hidrolégico de la cuenca del rio Desaguadero, con referencia a las
mediciones de salinidad en puntos criticos que son de fundamental importancia para la toma

de decisiones de manejo de agua.

La Red Hidrolégica de la Subsecretaria de Recursos Hidricos realiza aforos
periddicos en las estaciones Vinchina, El Encon, Arco del Desaguadero, Las Toscas y Canalejas.
Como la medicién de concentracion salina (conductividad eléctrica) debe hacerse al mismo
tiempo que se mide el caudal, seria ideal aprovechar las campafias de aforo para medir calidad
con una sonda multiparamétrica y tomar una muestra de control. En caso de no contar con la
sonda, igualmente seria Gtil tomar una muestra, cuyo andlisis se realizaria en laboratorios de
las provincias de la cuenca. Como la medicion de salinidad no requiere protocolos de
preservacién de la muestra que sean costosos, pensamos que el pedido no importaria un

mayor costo para las campaiias.

Esta informacion seria de gran utilidad para avanzar en la realizacién de los
balances hidricos que son uno de los objetivos principales de la Segunda Etapa del Estudio
Hidroldgico Integral de la cuenca del rio Desaguadero. Por lo tanto solicitamos a la
Subsecretaria de Recursos Hidricos que realice estas mediciones en forma regular, con el
objetivo de contar con datos de puntos criticos durante el tiempo que demore la puesta en
funcionamiento de las nuevas estaciones de medicién cuya instalacién seria financiada por el

©Organismo a su cargo.

Saludamos a usted atentamente.
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